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Genet BODAS™, boru 
hatlar�ndaki h�rs�zl�k veya yetkisiz 
müdahaleleri tespit ve lokalize 
etmek için yakla� �k 100 m. 
aral�klarla yerle� tirilen Hat 
Dü� ümler kullan�r. Hat 
Dü� ümler, boru hatt�na en çok 1 
metre mesafede topra� a gömülür.   

Genet BODAS™, boru hatt� 
boyunca Hat Dü� ümler ile bir 
telsiz sensör a� � olu� turur. Hat 
Dü� ümler, 0,3-1 metre topra� a 
gömülü geophone vas�tas� ile 
alg�lad�� � sismik sinyali 
üzerindeki mikroi� lemci ile ön 
i� lemden geçirir. Alarm durumu 
tespit etmezse sinyali periyodik 
olarak, e� er alarm durumu tespit 
ederse derhal RF al�c�/vericisi ile 
kom�u Hat Dü� ümler üzerinden 
toplay�c� Hat Dü� üme gönderir. 
Toplay�c� Hat Dü� üm uydu veya 
fiber optik hat yolu ile sinyali 
Boru Hatt� �zleme Merkezi 
(BH�M)’ne aktar�r. Genet 
BODAS™, BH�M’de al�nan  

 

sinyali  i� ler, boru hatt�na yap�lan 
tecavüzleri (petrol h�rs�zl�� �, 
sabotaj) gerçek zamanl� olarak 
%99 do� rulukla tespit eder, 
tecavüzün yerini 20 metre hata ile 
lokalize eder. Yürüyen bir insan� 
30 metre, topra� � kazan bir insan� 
45 metre, hareket halindeki bir 
kamyoneti 60 metre mesafeden 
te�his eder. BH�M, lokalize etti� i 
tecavüzü Hat Dü� ümler 
üzerindeki kamera modülü ile 
resimler ve yanl��  alarm riskini 
ortadan kald�r�r. Bu esnada Hat 
Dü� üm üzerindeki hoparlör sesli 
olarak tecavüzcüyü cayd�r�c� uyar� 
yapar. BH�M, e�  zamanl� olarak 
ilgili güvenlik birimine alarm 
bilgilerini aktar�r. 

Yukar�daki resimde görüldü� ü 
gibi Genet BODAS™’�n 
kablolama gereksinimi yoktur. 
Her bir Hat Dü� üm kendi güç 
birimi ile en az 6 ay çal�� �r. 

 

 

 

 

 

 
 
 

          

                         

 
 
 
���������	�
��
���������
���

�
����
�����
������
���������
����������

����
�����
�������

��������������

��������������

�����
��
��������	�

 !"#$��%�&�������
��
��������������



�'
��������	����������������
����


